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DEEL 1

1. Inleiding

Je bent é&én van de trotse bezitters van sen bheuse JWG~kijker. Natuurlljk
wil je niets liever damn de kijker zo vaak wmogelijk gebruiken en naayr alles
en nog wat kijken. Daax heb je je kijker immers voor gebouwd.

Je kiiker is een kostbasy instrument. Het is dasrom nuttig dat Je precies
weet waarvoor de verschillende onderdelen dienen, sn hoe je Je kijker moet
behandelen. In deze brochure sitaan dazrom een h@iabcal tips over het gebruik
van je kijker en hoe je het beste kunt wasrnemen. We denken dat je na het
lewen van deze brochure veel meer plozier van je kiiker zult hebben. Wacht
daarom niet te lang met het lezen ervan. We hebben hem echt niet voor niets
geschreven. We beginpen met de verschillende onderdelen van de kijker eeuns
door te nemen. Natuwrliiik zullen we je ook vertellen waar ze voor dienen.

2. De onderdelen van je kijkex

In de tekening hievonder hebben we de kijkerbuis getekend. In of aan de
kijkerbuis zitten de volgende onderdelen:
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1) de dauwkap 5% het oculmirbuisjie
Z2) het objectief 6) het senitprisma
3) een diasfragma 7} een oculair

4} de oculairhouder

2.1 de dauwkap

Helemaal vooraan de kijker =it de zogeheten dauw-
kap. Dat iz het kokertje dat 20 tot 28 centimeter
isng is en voor de leng uitsteeki. Deze dauwkap
heecft een pasy funciies. Asn de nsam kun je 2o al
zien dat het wel iets wet dauw te maken zal
hebben. De dauwkap zorgt er in de eerste plasts
voor dat er zich niet =c snel dauw vormi op de
lens van de kijker. Dsuw is vocht uit de Jucht
dat wich 's nachts afzet op koude voorwerpen. Dit gebeurt het eerst op

de koudste voorwernen die er zijn. Wamneer je er voor smorgt dat de lems

van je kijker net iets warmer is dan de omgeving, dan veorkom je dus dat

de lens beslaat. Door nu een kap vé6dr op je kijker te plaatsen krijg je

daar een klein kolommetie bijna stilstasnde lucht dat niet zo snel af-

koelt en zo het besliaan van de lens voeorkomt.

De dauwkap beschermt bovendien de-lens. De lens zii nu min of meer beschermd
in de kijker en kan dasrom minder makkellijk beschadigd worden omdat je er
moeilijk bii kunt komen. Je moet de dauwkap er daarom altijd op Igten zitten.
Dat is beter bij het waarunewen en voor het ophergen van je kijker.

Dok zorgt de dauwkap voox het afschermen ven strooilicht. Dat is het licht
dat je eigenlijk niet de kijker wilt hebben. Bijvoorbeeld het licht van
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cen Stf&&ti&ﬁﬁ&&”ﬁ in ie buurt, Dasrom moet de deauwkap van binnen ook o
donker wogeliik ziin. We hebken hem van binpen dan cok matawart geverid.
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2.2 het objectief

De grote lensg voorin de kijker
wordt vaak het objectief
genoend, Dit objectief is het
duurgte onderdesel van je
kijker. Het is een achromatisch
chjectief. Dat is een objectief
dat gekorrigeerd is voor klsur-
fouten. Bij een achromatisch
objectief ig er voor gezargd
dat de verschillende kleuren
‘licht in é&én punt samenkomen.
Bat punt noemen we het bBrand-
punt. De afstand tussen lens

en hrandpunt wordt brandpunits-—
afstand gencemd. Toen de /.

ot el o gl 4 g T Eén enlele lens heeft kleurfouten.
bij het bevestigen van het
chjectief kunnen zien dat d4it
uit twee helften bestaat. Eilk
van deze delen is gemaakt van
een andere glassocort. Deze
glagsoorten zijin zd gekozen

dat ze elkaars kleurfouten

%o veel mogeliik opheifen.

Het ig van belang om de
volgende gegevens van het
ohjectief te omnthouden. Je kunt
dan jouw objectief vergelijken
met die uit andere telescopen.
De dismeter of middellijm is 80O
mm en de brandpuntsafstand 1000 mm. De diameter wordt meestal sangegeven
met de letter D, terwijl de brandpuntsafstand vaak aangegeven wordt met de
letter F (van focus}.

bvandpunt voor
het biauwe licht

brandpunt
vaor het vode licht

Een achromatische lens b_ijna niet.

2.3 het diafragma

Misschien heb je wel eens van een diafragma in een fototoestel gehoord. Dat

is het onderdeel waarmees de hoeveelheid licht die op de film valt, geregeld
kan worden. Hiermee kun je voorkomen dat er op de film te veel licht valt.
Vooral bij erg helder en zomnig weer is dat belangrijk. Met een aparte instel-
ring kun je het diafragma regelen.

R

dkagv&_z%ma

een lanlaarnpaal h?:?gen.

?
|
e "~ f “P“w,,,
e i, ‘ﬂ\ \.{\ \H" ; -
x“%éiﬁx l:;\,} % #;,\\

In een kijker houdt . \;::jg | Het houdt wel strooi- . N :

het c:ha{rag'na ween ~./ | licht van byvoorbeeld .y
i

sterhicht tegen.




Jok in je kijker zit een diafragma. Dat zorgt er voor, dat er zo wmin
mogelijk strooilicht in het oculaly terecht komt. Maar al het licht van
het waargenomen hemellichaam wordt neties doorgelaten. Dat kun je goed
zien op de tekening ondersad bladzijide 4. Het diafragms in je kijhker kun
je niet instellen. Dat is ook niet nodig!

2.4 de oculsirhouder

Aan de achterkant van de kijkerbuis zit de cculairhouder. Deze begtaat uit
een viertal ringen en twee moffen Gie in elkaar mijin gelijmd. Deze oculair
houder zit met twee schroefjss aan de kijkerbuiz vast. Die schroefjes kun
Je onder het plakplastic voslen.

2.5 het oculairbuisje

Dit is het buisje van ongeveer 20 cm lengte dat in de oculairhouder zit.

Je moet het heen en weer kunnen schuiven. Dit buisje gebruik je om het beeld
scherp te stellen, Je kunt het wet sen vieugelbout aan de =zijkant van de
kijkerbuis vastzetten. Schuift het buisje niet soepel genoceg in de oculair-
houder, das kun je er cen beetje vaseline op sweren. Het zal dan esn atuk
makkelijker gaan. Het cculasirbuisie meet je beslist niet verven, lakken of
beplakken, want dan past of schuifi het nist goed meer in de oculalrhouder.
ok kun Jje dan niet goed meer scherpsiellen.

Om de achterzijde van het oculairbulgje zit enkele keren zwart kleefband
gewikkeld. Dit dient er voor dat het cculairbuisje niet in de buis terecht
kan komen. Door het kleefband wordt het nu tegengehcuden. Ook het cculair-
buisje is van binnen matzwart geverid.

2.6 het zmenitprisms

Met dit prisma kun je als het ware om sen hoskje kijken. Dat heeft grote
voordelen bij het waarnemen vsu objecten die
flink hoog boven de horizon staan. Bij het
gebrulk van een zenitprisma moet je wel
bedenken dat het beeld gesplegeld wordt. We
hebben nog niet verteld dat het objectiel het
beeld omkeert. Als je van boven door het
zenitprisma kijkt, stast het beeld niet mesr
op z'n kop. Hoe dat komt =is Je in de tekening
hieronder. Masr links en rechts sijn wel gespiegeld., Mt is veor een ster-

Zenilprisma

2

onder. Kijk masr eens naar de stand van bijveoorbeeld het sterrenbeeld Grote
Beer in de verschillende Jaargetijden. Overigens kun je natuurlijk overdag
heel goed op een kerkklok uitzceken boe je het beeld ziet bij gebrulk van

[
w



een zenitprisma. Je kunt hier ook heel mooi santekeningen van maken. Doe
dat dan door er van boven in e kijken. Teken dasrna op hoe je de wijzers
van de klok ziet als je er van rechts inkijkt, en daarns van links.

Z.7 het oculair

Het laatste onderdeel van de eigenlijke kiiker is het
oculair. Dat is het lenzensielsel wasy Jje met je cog
in kijkt. Het cculair bestast uit twee lensjes. Het
lensje viak bij je oog wordt des ocoglens gencemd., Het
andere lensje heet de veldlens. Met het oculair bepaal
je de vergroting van de kijker. Door seun oculair met
een andere brandpuntsafstand te gebruiken, kriig je
ook een andere vergroting. De vergroting van een
kijker is eenvoudig te bepalen op de volgende manier:

brandpuntsafstand objectief
brandpuntsafstand oculair

vergroting =

De brandpuntsafstand van het objectief weet je al. Dat was 1000 mm. e
brandpuntsafstand van het oculair kun je op het oculair vinden. Van het
oculair dat je bij het bouwen van de kijker hebt gekregen is dat 25 mm. De
vergroting van je kijker is daarom 1000 : 25 is 40 keer. Er zijn occulairen
te koop van sllerlei verschilleade brandpuntsafstanden, b.v. van 40 W,

25 mm, 20 mm, 18 mm, 12% mm, O mm, 6 mm en zelfs nog kleiner.

Maar betekent dit nu cok dat Je steeds maar door kunt gaan met vergroten?
Zou je een vergroting kunnen halen van bijvoorbeeld 500 keer? Theoretisch
kan dat wel, want alles wat je voor Jouw kijker extra nodig hebt is een
oculair met een brandpuntsafstand van 2 mm. Maar het vervelende is dat Je
er in de praktijk helemaal niets meer mee ziet. Want hoe meer je gaat
vergroten, hoe donkerder ook het beeldveld wordt. Daarom heeft te sterk
vergroten helemaal geen zin! Hoe meer Je vergroot, hoe meer last je ook
hebt van beeldfouten en trillingen van de kijker. Qok daardoor valt er bij
een te sterke vergroting niet meer waar te nemen.

Het blijkt dat je met een sterrenki jker niet meer moet gaan vergroten dan
1} keer de diameter van het objectief in mm. In het geval van onze JWG- _
kijker is dat dan 1} keer 60 = 80 keer. Als je daarom nog eens een ander
oculair bestelt, koop er dan een met een brandpuntsafstand van 12% wm.

Dat geeft een vergroting van 80 keer.

Vergeet niet: Maximale vergroting = 1% keer de objectiefmiddelliin in mm.

En dat geldt niet alleen voor de JWG~kijker. Dat geldt voor iedere sterren—
kijker. Vandaar dat je bovenaan bladzijde 7 een overzmicht vindt van de
maximale vergroting voor enkele andere kijkers!

Op een goed oculair staan vaak de belangvijkste gegevens van dat oculair. Zo
staat er de brandpuntsafstand (in mm) ven dat oculair op. Verder geeft een
letter het type oculair aasn. Het oculair dat in je kijker hoort is een
Ramsden (R) oculair. Deze man heeft de konstruktie (het samenstel van de
lenzen) van dat oculair bedacht. Andere typen oculairen zijn: Huygems (H),
Keller (K) en Orthoscopische oculaifen. In UniVersum 1981/3 heeft Werner
Jansen een heel interessant artikel over de verschillende typen oculairen
geschreven. Dit artikel viad je in een bijlage achteraan. Tenslotte vind e
op het oculair ook vaak de nasm van de firms die de oculairen maskti.

2.8 het statief

Minstens even belangrijk sls de kijkerbuis is het statief. Dat is het gehele
houten gedeelte. Hierover valt niet zoveel te vertellen, want je hebt het
gtatief immers zelf in elkaar gezet! Toch nog wel even het volgende:



middellijn van maximale bruikbare

de lens: | u&rgr*@{img :
L0 mm 60 keer

keer

n

30 mm 7
60 mm 90 keer
80 mm 120  keer
100 mm 150 keer
150 mm 225 keer

Het is van belang het hout zo goed mogelijk te beschermen tegen vocht. Lak,
verf of belts het statief daarom. Wacht er niet te lang wee!

Verder heb je er misschien over gedacht om de achterste peot -~ je weet wel,
die dikke balk -~ zodanig af te zagen, dat deze vliak op de grond komt te
stasn. Doe dit niet! Nu is het onmogelijk dat er sen siteentjie onder de balk
komt te liggen, waardoor de kijker gast wiehelen. %o'n steentie mou nu
vanzelf weggedrukt worden. Daarom stast je kijker steviger. Wanneer je deze
poot wel viak hebt afgezaagd is het geen ramp. Je moet er dan wel een
rubberen dop onder schroeven. Zo'n dop wordt ock wel gebruikt om te voor-
komen dat een deur tegen een plinit asaw slaat.
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3. Het begin van een waarnemingsavond

3.1 hoe moet het beslist niet!

Het klinkt miasschien vreemd, masy sr is heel wal te vertellsn over het
waarnemen met de kijker. Om zlles in de juiste volgorde te behandelen zullen
we eens bij cen denkbeeldig JWG-1id op beszoek gasn en kijken hoe hij gaat
waarnemen.

Karel heeit pas zijo kijker gebouwd en zit nu natvurlijik met spanning op
een ounbewolkte avond te wachten, Direct toen hij ult school kwam heefit hij































































